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	1. Allgemeine Information
	

	Kunde*
	     

	Projektname
	     

	Kontaktperson*
	     

	Email*
	     

	Tel.
	     

	
	

	2. Einsatz
	

	Einsatzbeschreibung 
	     

	 
	 

	Temperaturbereich
	von         
	bis       

	
	

	Schutzklasse IP
	IP      

	
	

	3. Bauraum
	

	Durchmesser max.
	        [mm]

	Höhe max.
	        [mm]

	
	

	Freier Innendurchmesser 
	☐ Ja

	
	Wenn Ja: 

Innendurchmesser min:
	      [mm]

	
	☐ Nein

	
	

	Kabellänge Stator
	       [mm]

	Kabellänge Rotor
	       [mm]

	
	

	☐  Stecker am Gerät

	
	

	4. Elektrische Schnittstelle (optional)


	
	Signal
	Strom
	Spannung
	Anzahl
	Schaltbild

	☐
	Ground Ring
	     (A)
	--
	     
	
[image: image1.emf]

	☐
	Single Line
	     (A)
	         (V)
	     
	
[image: image2.emf]

	☐
	Twisted Pair
	     (A)
	         (V)
	     
	
[image: image3.emf]

	☐
	shielded Twisted Pair (open screen)
	     (A)
	     (V)
	     
	
[image: image4.emf]

	☐
	shielded Twisted Pair (closed screed)
	     (A)
	     (V)
	     
	
[image: image5.emf]

	☐
	RS 232
	--
	--
	     
	
[image: image6.emf]

	☐
	RS 422; 
EIA 422
	--
	--
	     
	
[image: image7.emf]

	☐
	RS 485; 
EIA 485
	--
	--
	     
	
[image: image8.emf]

	☐
	CAN Bus H/L
	--
	--
	      
	
[image: image9.emf]

	☐
	CAN Bus H/L/GND
	--
	--
	     
	
[image: image10.emf]

	☐
	Profi Bus
	--
	--
	     
	
[image: image11.emf]

	☐
	Profi Net
	--
	--
	     
	
[image: image12.emf]

	☐
	Safe Net
	--
	--
	     
	
[image: image13.emf]

	☐
	Drive CLiQ


	--
	--
	     
	
[image: image14.emf]

	☐
	CC Link
	--
	--
	     
	
[image: image15.emf]

	☐
	Ethernet 10 - 100 Mbit
	--
	--
	     
	
[image: image16.emf]

	☐
	Ethernet 1 GBit
	--
	--
	     
	[image: image17.emf]

	☐
	Ethernet 10 GBit
	--
	--
	     
	[image: image18.emf]

	☐
	HD SDI nach SMPTE 292M Standard 
	--
	--
	     
	
[image: image19.emf]

	☐
	3G SDI nach SMPTE 424M Standard
	--
	--
	      
	
[image: image20.emf]

	☐
	HF Übertragung 50 Ohm bzw. 75 Ohm bis 100 Mhz
	--
	--
	     
	
[image: image21.emf]

	
	
	
	
	
	


	Anmerkungen:       
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